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本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくたゆの表記上の約まごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マーク製品の取り极いにあたってミ主意すべき事項です。このを意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

naa マーク製品の取り极いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

マーク関連のある項目のページを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の隙に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、 
チェックボックスなどの名称を表わしています。 

-本書では、原則として本製品を設定するパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 


/ \ 
■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを巧ラことは禁じ 
られております。 

■ 巨 UFFALOTM は、株式会社メルコホールディングスの商標です。 

■ AirStation™. AOSS™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社 
の商標または登録商標です。本書では、™、霞、◎などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、な良のため予告なしに変更される場合があり、現に 
購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お 
買いボゆになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■ 本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 磯器としてお使いください。万一、一般日 A 機器が外として使用されたこ 
とにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要まされる用途には使用しないでく 
ださい。 

•—般 0 A 機器よりも高い信頼性が要ボされる機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシ 
ステムの安全設計や故障に対する適切な姐置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくださ 
し\。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日 
本国外への輸出に隙して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■ 本製品の使巧に隙しては、本書に記載した使用方法におってご使用ください。特に、を意事項として記載された取 
破方法に違反ずる使用はお止めください。 

■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失■破損した場含につい 
ては、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使巧するもの 
である場合は、本書に記載されたミ主意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作してくだ 
さい。おを様が、本書のミ主意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったたゆに、データを消失■破妻に伴 
ラ損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合 
を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一麗品または同等品に交換致 
しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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■この章でおこなうこと 


第1章 


本製品の設定を始める前の準備をします。 
が後の作業を中断することなく、スムーズ 
に進めるために大切なことを説明します。 


ごほ用になる前に 


WWW 

本製品の概略 




■ 特長 . 

■ 制限事項 ..... 


. 4ぺージへ 

. 4ぺージへ 

田 

本製品の接続 

馆線） 




本製品の接続 

撫線） 



■ AOSS 機能に対応した Airs ね tion と接続ずる . 6ぺージへ 

■ AOSS 機能に対応していない Airs ね tion と接続する . 6ぺージへ 











本製品の特長について説明します。 


■ 特長 

本製品は、有線/無線 LAN 上の様々なコンピュータからの巧刷を可能にする有線/無 
線プリントサーバです。 

高速 2.4 GHz /54 Mbps (圧 EE 802.11 g ) と 2.4 GHz/llMbps (圧 EE 802.11 b ) の同時通信が可 
能。 

AutoNegotiation 対応の100 /lOMbpsLAN ポートを搭載。 

ネットワーク負荷を軽減する多チャンネル(全13チャンネル)機能を搭載。 
WEP . TKIP に対応。 

TCP/IP ( NBT、LP 民)、 NetBEUI、AppleTalk および 民 endezvous に対応。 

SNMP ( MIB 2. PrivateMIB ) に対応。 

DHCP に対応。 

IPP (internet Printing Protocol ) に対応。 

付属ソフト 「 LPV 3 マネージャ」および Web ブラウザで設定が可能。 

■ 制限事項 

弊社製 WBR - B 11 をお使いの場合、 WBR - B 11 の無線暗号化設定が TKIP に設定されて 
いると本製品と無線接続できません。事前に WEP に設定変更してから、本製品を無 
線接続してください。 
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本製品のを続（有線) 


本製品を有線で接続する方法を説明します。 



付属のアンテナと縦置き用スタンドを 
取り付けます。 


く本製品底面> 



ゴム足 


※横置きで使用する場合、付属のゴム足 
(4 個）を本製品底面の四隅に目ちり付 
けて設置してください。 


2 


本製品とネットワーク（スイ 



が上で本製品の接続は完了です。 

続いて別紙「簡単設定ガイド」の「ステップ4 LPV 3 マネージャをインストールしよ 
ラ」一「ステップ5無線プリントサーバを設定しよう」の手順を行ってください。 
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本製品のを続（お線) 


1-3 

本製品を、無線 LAN アクセスポイントと無線で接続する方法を説明します。 


■ AOSS 機能に対応した AirS ね tion と接続する 

本製品を、 AOSS 機能に対応した AirStation と接続する場合は、別紙「簡単設定ガイ 
ド」の「ステップ3無線プリントサーパ'を取り付けよう」を参照してください。 


■ AOSS 機能に対応していない Airs ね tion と接続ずる 

本製品を、 AOSS 機能に対応していない AirStation と接続する場合は、於下の手順に 
したがってください。 

r«a 弊社製 WBR-B11 をお使いの場合、 WBR-B11 の無線暗号化設定が TKIP に設定されてい 
ると本製品と接続できません。事前に WEP に設定変更してから、下記の手順を行って 
ください。 



付属のアンテナと縦置き用スタンドを 
取り付けます。 



ゴム足 


※横置きで使用する場合、付属のゴム足 
(4 個）を本製品底面の四隅に目ちり付 
けて設置してください。 


2 
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別紙 r 簡単設定ガイド j の r ステップ4 LPV 3 マネージャをインス!ルしよ 
う J を参照して、 LPV 3 マネージャをインストールします。 

[スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [ LPV 3 マネージャ] 
- [ LPV 3 マネージャ]を選択しまず。 LPV 3 マネージャが起動し、自動的に本製 
品の検索が始まります。 



(WM 


(2D 



' 〈 I 凹の] 


検索された本製品を選択します。 

ログインボタン （ A 」） をクリック 
します。 

[情報]をクリックします。 



劇 


(2B 


IP アドレスを確認します。 


に K ] をクリックして画面を閉じま 
す。 


WEB ブラウザを起動します。 


も 至白のベージ - Windows Internet Explorer 

いぃ (k http ： // 192.166 .11.2/^ -- < ■ け 

A A j み 宝 白の ベージ I 


アドレス欄に 「 ht 中://<本製品の IP 
アドレス > j と入力し、 [ Enter ] キー 
を押しまず。 

IP アドレスは、上記の手順で確認し 
たものを入力してください。 
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192.168 .11.2 へ)跪 Li-lKOi' 



〈化わ 1 


(2B 


■■ューザ名 J 欄に rrootj (ル文字）を、 
>■パスワード J 欄を空欄にします。 

[0 K ] をクリックしまず。 



(IWSi 



(T0S 


画面左の[設定]をクリックします。 


画面左の[無線設定]をクリックし 
ます。 



[検索]をクリックします。 
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IB3 


(m 


接続先の Airs ね tion の SSID を選択 
します。 


[選択]をクリックしまず。 



暗号化の方式を選択し、暗号キーを 
入力します。 

X 暗号化の方式と暗号キーは、接続先 
の Ai rS ね tion と同一のものを入力して 
ください。 

[設定]をクリックしまず。 


16 
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( I 


>■アクセスポイントとの接続を確認 
しています J と表示されたら、その 
ままの状態で画面が切り替わるまで 
待ちます。 


接続完了画面が表示されたら、[こ 
のウインドウを閉じる]をクリック 
します。 
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C\fM 


[はい]をクリックします。 
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20 [スタート]-[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [ LPV 3 マネージャ] 
- [ LPV 3 マネージャ]を選択しまず。 LPV 3 マネージヤが起動し、自動的に本製 
品の検索が始まりまず。 


21 



く ir 劇 


本製品が表示されることを確認しま 
ず。 


が上で本製品の接続は完了です。 

続いて別紙「ステップ5無線プリントサーパ'を設定しよう」の手順を行ってくださ 
し、 0 
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■この章でおこなうこと 


第2章 


Windows 環境で印刷する方法を説明します。 
本章では「簡単設定ガイド」とは別の方法 
を説明します。 


Windows で ED 刷ずる 


2.1 LPR プロトコルで印刷する 

■ 本製品の設定をする . 12ぺージへ 

■ TCP / IP プロトコルの設定をする . 14ぺージへ 

■ プリンタの設定をする ( LPR ). 19ぺージへ 


2.2 NetBEUI プロトコルで印刷する 

■ 本製品の設定を確認する . 25ぺージへ 

■ Ne 旧 EUI プロトコルの設定をする . 27ぺージへ 

■ プリンタの設定をする ( NetBEUI ) . 29ぺージへ 


2.3 IPP プロトコルで印刷する 

■ IPP について . 32ぺージへ 

■ 本製品の IP アドレスを設定する . 33ぺージへ 

■ プリンタの設定をする （ IPP ) . 35ぺージへ 

















Bl LPR プロトコルで酣脚する 


付属の「簡単設定ガイド」では 、 NBT (NetBIOS over TCP / IP ) プロトコルを使っ 
て印刷する方法を説明しています。ここでは、同じく TCP / IP ネットワークで動作す 
る 「 LPR 」 プロトコルを使って印刷する方法を説明します。 


■ 本製品の設定をする 

1 r 本製品の接続（有線) J ( P 5) および r 本製品の接続（無線) J ( P 6) を参照して、 
本製品を接続します。 


2 別紙 r 簡単設定ガイド J の r ステップ4 LPV 3 マネージャをインス!ルしよ 
う J を参照して、 LPV 3 マネージヤをインストールします。 


3 [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [ LPV 3 マネージャ] 
- [ LPV 3 マネージヤ]を選択します。 LPV 3 マネージヤが起動し、自動的に本製 
品の検索が始まります。 



(WM 




検索された本製品を選択します。 

ログインボタン （ A 」） をクリック 
します。 


5 [ポート名]欄に表示されているポート名（例： P 1) をメモします。 

《ポート名》 


r « a ポート名は変更することもできまず。 


「コピー J ボタンでクリップボードにコ 
ピーしておくと、後ほどおこなうプリン 
夕の設定の際に、■■ポート名 J 欄や「プ 
リンタへのネットワークパス J 欄へ貼り 
付けることができます。 
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6 [プロトコル設定]タブをクリックした後、 [ TCP / IP ] を選択し、[プロパティ]ボ 

タンをクリックします。 

[ IP アドレス]欄に表示されている IP アドレス（例：192.168 .11.2) をメモします。 

《 IP アドレス》 


naa - 「自動設定 j で ip アドレスを取得すると、 ip アドレスが変更されることがあり 
ます。その場合、印刷をするバソコンの設定も変更する必要があるため、 IP ア 
ドレスは「手動設を J で固定ずることをお勧めします。 

- IP アドしスを固定する場合は、「手動設定」を選巧し、 IP アドしスとサブネット 
マスクを入力してください。 IP アドレスの設定ち法が分からない場合は、 「IP ア 
ドレスの割り振りかたがわからない J (P66) を参照してください。 

-印刷をずるバソコンと本製品が異なるサブネット（セグメント）にを在する場 
合は、本暫品側の[ゲートウェイ]を設定します。 

バソコンと本磬品が同ーサブネット（セグメント）に存在する場合など、ゲー 
トウェイを設定する必要がない場合は、ゲートウェイに「0.0.0.0」を入力して 
ください。 

-「自動設定 J のときに IP アドレスが 「192.168.11.222j と表示されているとき 
は、 IP アドレスが正しく取得できていません。本製品が正しくネットワークに 
接続されているか巧認してください。 

7 [ OK ] をクリックしまず。 

8 [ OK ] をクリックしまず。 

9 [ OK ] をクリックしまず。 LPV 3 マネージャが自動的に終了します。 

続いて 「 TCP / IP プロトコルの設定をする」 （ P 14) に進みます。 

rraa lpv 3 マネージャで本製品を検出できないときは 

-ファイアウォール機能が有効になっている常駐ソフト（トレンドマイクロ社ウイルス 
バスターなど）のファイアウォール機能を無効にしてください。 

-本製品を設定ずる LAN アダプタにだけ、 TCP/IP プロトコルをバインドしてください。 
※詳細は、 [ LPVS マネージャで検索しても、本磬品が検出されない （TCP/IP プ□卜 
コルはインストール済み）」 （P60) を参照してください。 


LPV3-U2-G54 ユーザー ズマニュアル 
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■ TCP / IP プロトコルの設定をする 

印刷をするパソコンすべてに、 TCP / IP の設定をします。 

お使いの Windows によって手順は異なります。該当する項目を参照してくださし、。 


Windows Vista . P 14 

Windows XP / 2000 . PI 5 

Windows Me /98/95. PI 6 

Windows NT 4.0. PI 7 


《Windows Vista の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 

1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択します。 


2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックしまず。 

3 画面左側の[ネットワーク接続の管理]をクリックします。 


4 [口ーカルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プロパティ]を選択します（無 

線 LAN アダプタを使巧している場合は、[ワイヤレスネットワーク接続]を右ク 
リックし、[プロパティ]をクリックします)。 


5 



1 1 ', M 


r インターネットプロトコルバー 
ジョン4 ( TCP / IPV 4) J が表示さ 
れていることを確認します。 


続いて「プリンタの設定をする ( LPR)j ( P 19) へ進みます。 
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《Windows XP/ 2000 の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 


1 Windows XP の場合は、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、手順2 
へ進みます。 

Windows 2000の場合は、[スタート]-隙定]-[ネットワークとダイヤルアッ 
プ接続]を選択して、手順4へ進みます。 

2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックしまず。 

3 [ネットワーク接続]をクリックします。 

4 [口ーカルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プロパティ]を選択しまず 
(Windows XP で無線 LAN アダプタを使用している場合は、[ワイヤレスネット 
ワーク接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックしまず)。 

-( U ^ r インターネットプロトコル （ TCP / 
IP ) j がま示されていることを確認 
します。 


r インターネットプロトコル （ TCP / 
IP ) j が表示されていないときは、 
次の手順に進む前に ■' TCP / IP プロ 
トコル/ Ne 旧 EUI プロトコルをインス 
卜ールしたい （Windows 2000/ Me / 
98/95/ NT 4.0) J ( P 64) を参照し 
て、 TCP / IP をインス!ルしまず。 
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-□一カルエリア巧居のブロ/{ティ 


をお贸註 i なお巧 
巧技ので;ち： 


SS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter 


に 巧巧の-' I 


このな括はホの巧目を巧巧けすの 

I因 SWicmwH ネ，トワづ欣7イルヒ乃ンタさち 
1 W jhCtoS パか）トスなヴ 1 —5 
(i 囚 TT インターネヴトブ□トコル <TCP/1 内1- 


プ山巧ィ(段 ] 


〔 イシスト-ル W... I [ 刖齡山 
i が月 

コンビュータが Microsoft ネットつーウ上のり y - スじアウむスできます <• 


□ 括窃巧に巧郎械Iこインジケ-夕をまモする化） 


[ 0 K 1 [ キザン松レ 


続いて「プリンタの設定をする （ LP 民)」 （ P 19) へ進みます。 
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《Windows Me/98/95 の場合》 

TCP / IP の設定をします。 


1 [スタート]-隱定]-[コントロールパネル]を選択します。 


2 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


p -( T |^ [ TCP / IP ] が表示されていること 
を確認しまず。 


「 TCP / IPj が表示されていないと 
きは、次の手順に進む前に ^ TCP / 
IP プロトコル / NetBEUI プロトコル 
をインス!—ルしたい （Windows 
2000 / Me /98/95/ NT 4'0) J ( P 64) 
を参照して、 TCP / IP をインス! 
ルします。 



4 [追加]をクリックしまず。 

5 [クライアント]を選択して、[追加]をクリックします。 

6 [ディスク使用]をクリックしまず。 


7 >1ドソ3シリーズユーティリテイ CDj を CD - ROM ドライブに挿入しまず。 

8 に D - ROM ドライブが E ドライブの場合）と入力して、に K ] をクリック 
します。 

9 [ TCP / IP ネットワーク印刷]を選択して、 [ OK ] をクリックします。 

10 [ TCP / IP ネットワーク印刷]を選択して、[プロパティ]をクリックしまず。 

11 [追加]をクリックします。 
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_(1£0本製品の IP アドレスを入力しまず 


[0 K ] をクリックしまず 
本製品のポート名と IP アドレスは、 P 1 3でメモした値を入力します。 


13 r ポートリスト J に「¥¥ < IP アドレス> ¥ <ポート名 >」と表示されているこ 
とを確認して、 [ OK ] をクリックします。 


14 [ OK ] をクリックして、ウインドウを閉じます。 

15 r 今すぐ再起動しまずか？」と表示されますので、[はい]をクリックします。 


続いて「プリンタの設定をする ( LPR)j ( P 19) へ進みます。 


《Windows NT4.0 の場合》 

TCP / IP の設定をします。 


1 [スタート]-隙定]-[コントロールパネル]を選択します。 


2 [ネツトワーク]アイコンをダブルクリックしまず。 


J—(TM [プロトコル]をクリックしまず。 


1-(21^ [ TCP / IP プロトコル]が表示され 
ていることを確認します。 

「 TCP / IP プロトコル J が表示されて 
いないときは、次の手順に進む前に 
「 TCP / IP プロトコル/ Ne 旧 EUI プロト 
コルをインストールしたい 
(Windows 2000/ Me /98/95/ NT 4.0) j 
( P 64) を参照して、 TCP / IP をイン 
ス I -- ルしまず。 


4 [サービス]タブをクリックして、[追加]をクリックしまず。 
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5 [Microsoft TCP / IP 印刷]を選択して、 |； OK ] をクリックします。 


WindowsNT の CD - ROM をパソコン 
にセットして、 「 E ¥ i 386 j ( CD - 
ROM ドライ ブが亡 ドライブの場合） 
と入力します。 


PC -982 1/9801シリーズの場合は 
「 E :¥ PC 98 j と入力します。 

[続巧]をクリックします。 


フ[閉じる]をクリックして、ウインドウを閉じます。 


8 r 今すぐ再起動しまずか？」と表示されますので、[はい]をクリックします。 


続いて「プリンタの設定をする ( LPR)j ( P 19) へ進みます。 


6 


が 


かの WirdQ« NT つ 71 •ル定] f- すシ么里び巧ります。 ( I — ~ 島召 ~~ I ) 

’骗說巧異な臟混嫌择階徽帮 だ 


~ J ~ 


く Tk も ] 
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■ プリンタの設定をする （ LPR ) 

バソコンにプリンタの設定をします。印刷をするパソコンすべてに必要です。 

また、 Windows のパージョンによって手順が異なります。該当する項目を参照し、 


設定してください。 

Windows Vista / XP / 2000 . PI 9 

Windows Me 觸 /95. P 21 

Windows NT 4.0. P 23 


《Windows Vis ね / XP/ 2000 の場合》 

1 プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのドライバをインス!ルします。 

naa -ここでは、プリンタがパソコンのプリンタポート （ lpti ) に接続されている 
もの（口ーカルプリンタ）として、プリンタのドライバをインストールして 
ください。 

-インストールの途中で r プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出して 
インストールする」などのチェック頃目がある場合は、チェックマークを外 
してください。 

2 Windows Vista の場合は、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プ 
リンタ]をクリックします。 

Windows XP の場合は、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリ 
ンタとその他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]- I ：設定]-[プリンタ]を選択します。 

3 インス!ルしたプリンタをちクリックし、[プロパティ]を選択します。 


CTWSl [ポート]をクリックします。 

(oTMl [双方向サポートを有効にする] 

のチェックが付いているときは、 
チェックを外します。 

(300 [ポートの追加]をクリックしま 


5 [standard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 



6 [次へ]をクリックします。 
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本製品の IP アドレスを入力します。 

本製品のポート名を入力します。 

[次へ]をクリックします。 


本製品の IP アドレスとポート名は、 P 13 でメモした文き列を入力します。 


8 [カスタム]を選択して、[設定]をクリックします。 



(M3 


'〈化わ1 


('MDSbi 


10 [次へ]をクリックします。 
11 [完了]をクリックしまず。 
12 [閉じる]をクリックしまず。 


[ LPR ] を選択しまず。 


[ポート名]と同じ文字列を入力し 
まず。 

[ OK ] をクリックします。 


13 



制 


(m 


手順7で入力したポート名が登録さ 
れ、チェックが付いていることを確 
認します。 


[適用]をクリックします。 

[プリンタ]欄にプリンタ名が表示 
されることを確認します。 
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14 [全般]をクリックして、[テストぺージの印刷]をクリックします。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 


《Windows Me/98/95 の場合》 

1 プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのドライバをインス!ルします。 

r«a -ここでは、プリンタがパソコンのプリンタポート ( LPT 1) に接続されている 
もの（口ーカルプリンタ）として、プリンタのドライバをインストールして 
ください。 

-インストールの途中で■■プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出して 
インストールする」などのチェック項目がある場合は、チェックマークを外 
してください。 

2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

3 インストールしたプリンタを右クリックして、[プロパティ]を選択します。 



I ク I かク 




[詳細]をクリックしまず。 


[スプールの設定]をクリックし 
ます。 



I ク I かク 


-(2B 


[このプリンタの双方向通信機能を 
サポートしない]をクリックしま 
ず。 

[ OK ] をクリックします。 
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I ク I かク 



Tm 


E 入力 


I クホック 


[ポートの追加]をクリックしま 
す。 


[ネットワーク]を選択しまず。 

鲜<本製品の IP アドレス> ¥<本 
製品のポート名>と入力します。 

[ OK ] をクリックします。 


r ^ a 本製品の IP アドしスとポート名は、 P 13 でメモした文字列を入力しまず（入力 
例：伴192.168 .11.2 が 1) 。 


8 r 共有プリンタは指定されたポートを使えません。このまま続けると、プリンタは 
共有できなくなります。続けまずか？」という画面が表示されたら、[はい]をク 
リックします。 

9 [E 口刷巧のポート]に手順7で入力した文字列が表示されていることを確認し、随 
用]をクリックします。 

10 [全般]タブをクリックし、[印きテスト]をクリックしまず。 

テスト ページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 
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《Windows NT4.0 の場合》 


1 プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのドライバをインス!ルしまず。 

naa -ここでは、プリンタがパソコンのプリンタポート （ lpti ) に接続されている 
もの（口ーカルプリンタ）として、プリンタのドライバをインストールして 
ください。 

-インストールの途中で r プラグアンドプレイ対応ブリンタを自動的に検出して 
インストールする」などのチェック項目がある場合は、チェックマークを外 
してください。 

2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

3 インストールしたプリンタを右クリックし、[プロパティ]を選択しまず。 


4 



I ク I かク 


-(2B 


I ク I かク 


[ポート]をクリックしまず。 


[双方向サポートを有効にする] 
のチェックが付いているときは、 
チェックを外しまず。 

[ポートの追加]をクリックします。 


5 [LPR Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 


6 



本製品の IP アドレスを入力します。 
本製品のポート名を入力します。 
[0 K ] をクリックします。 


本製品の IP アドレスとポート名は、 P 1 2でメモした文字列を入力します。 


7 [閉じる]をクリックしまず。 
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をなド-卜!スがュ-り巧ち I がが< I が—八ン巧が I 
'.若 EPSON PM- 4000 PX 





广巧方 T 司サが-巧ちか巧る® 
厂"ンいをち巧こする(が 


キ>?ン&レ」 


追加したポートが表示されているこ 
とを選択します。 


[全般]をクリックして、[テストぺージの印刷]をクリックします。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて終了です。 
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NetBEUI プロトコルで巧刷ずる 


ここでは、 NetBEUI プロトコルを使って印刷する方法を説明します。 

r«a -無線接続で本製品を使用している場合、事前に無線の暗号化設定を WEP に変更して 
から、な下の手順を巧ってください。無線の暗号化設定が TKIP の場合、 NetBEUI 
プロトコルでは通信できません。 

• Windows Vista/XP では、 NetBEUI プロトコルはサポートされていません。 


■ 本製品の設定を確認する 

付属ソフト 「 LPV 3 マネージャ」を使って、本製品の（ネットワーク）バスを確認します。 

naa lpv 3 マネージャを使用するには、 tcp / ip がインストールされたバソコンが必要です。 

TCP/IP がインストールされたパソコンがない場合は、本製品の r バス _!設をを工場出 
荷ち設定のままで使用してください。 

本製品の工場化巧時設定については、マニュアル「簡単設定ガイド」または本書 r 本 
製品の設定項目と出荷時設定 J (P84) を参照してください。 

1 r 本製品の接続（有線) J (P5) および r 本製品の接続（無線) J (P6) を参照して、 
本製品を接続します。 

2 r 簡単設定ガイド」の r ステップ 4 LPV3 マネージャをインス!ルしよう」を 
参照して、 LPV3 マネージャをインス!ルします。 

3 [スタート]-[(ずべての）プログラム]- [BUFFALO] - [LPV3 マネージャ] 
- [LPV3 マネージャ]を選択しまず。 LPV3 マネージャが起動し、自動的に本製 
品の検索が始まります。 



検索された本製品を選択しまず。 

ログインボタン （ A 」） をクリック 
します。 
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5 [パス]欄に表示されているパス（例：供 PU - BC 2 FF 1 MP 1) をメモします。 
《バス》 

naa サーバ名やポート名は変更することもできます。サーバ名やポート名を変更する 
とバスもをわるため、必ずを要後のバスをメモしてください。 

6 [ OK ] をクリックしまず。 

7 [ OK ] をクリックしまず。 

8 [ OK ] をクリックしまず。 LPV 3 マネージャが自動的に終了します。 

続いて 「 Ne 旧 EUI プロトコルの設定をする」 ( P 27) に進みます。 
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■ NetBEUI プロトコルの設定をする 

印刷をするパソコンすべてに、 NetBEUI がインストールされていることを確認します。 
お使いの Windows によって手順は異なります。該当する項目を参照してください。 


Windows 2000 . で21 

Windows MeW 8/95. P 27 

Windows NT 4.0. P 28 


《Windows 2000の 場合》 

1[スタート]-[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択しまず。 

2 [口ーカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 

/Tin Hsie 旧 EUI プロトコル J が表示され 
ていることを確認します。 


Hsie 旧 EUI プロトコル J が表示され 
ていないときは、次の手順に進む前に 
叮 CP / IP プ□トコル/ Ne 旧 EUI プロト 
コルをインス! -- ルしたい （Windows 
2000/ Me /98/95/ NT 4.0) j ( P 64) を 
参照して、 NetBEUI をインス!ル 
します。 



続いて「プリンタの設定をする ( NetBEUI)J ( P 29) へ進みます。 


《Windows Me /98/95 の場合》 

1[スタート]-隱定]-[コントロールパネル]を選択します。 
2 [ネツトワーク]アイコンをダブルクリックします。 
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3 


/TTPl [ NetBEUI ] が表示されていること 
を確認しまず。 



「 NetBEUIj が表示されていないと 
きは、次の手順に進む前に ^ TCP / 
IP プロトコル / NetBEUI プロトコル 
をインス!—ルしたい （Windows 
2000 / Me /98/95/ NT 4'0) J ( P 64) 
を参照して、 Ne 旧 EUI をインス! 
ルします。 


続いて「プリンタの設定をする ( NetBEUI)J ( P 29) へ進みます。 


(Windows NT4.0 の場合》 

1 [スタート]-隙定]-[コントロールパネル]を選択します。 


2 

3 


[ネットワーク]アイコンをダブルクリックしまず。 


齡リ’サ-け巧卜化 D 巧 s i 州が I - 

ネ，卜 W 7* D 卜； H •が 







[プロトコル]をクリックします。 


[ NetBEUI プロトコル]が表示され 
ていることを確認します。 

■■ NetBEUI プロトコル J が表示されて 
いないときは、次の手順に進む前に 
[ TCP / IP プロトコル / Ne 旧 EUI プロト 
コルをインス!ルしたい （Windows 
2000 / Me /98 の 5/ NT 4'0) J ( P 64) を 

参照して、 Ne 旧 EUI をインス! -- ルし 
ます。 


続いて「プリンタの設定をする ( NetBEUI)J ( P 29) に進みます。 
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■ プリンタの設定をする ( NetBEUI ) 

バソコンにプリンタの設定をします。プリンタの設定だけは、印刷をするバソコンす 
ベてに必要です。 

また、 Windows のパージョンによって手順が異なります。該当する項目を参照し、 


設定してください。 

Windows 2000/ NT 4.0. P 29 

Windows MeW 8/95. P 30 


《Windows 2000 / NT 4.0 の 場合》 

1 プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのドライバをインス!ルしまず。 


rraa -ここでは、プリンタがパソコンのプリンタポート （ lpti ) に接続されているもの 
(口ーカルプリンタ）として、プリンタのドライバをインストールしてください。 

-インストールの途中で r プラグアンドプしイ対応プリンタを自動的に検出してインス 
I ルずる J などのチェック項目がある場合は、チェックマークを外して〈ださい。 

2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

3 インス!ルしたプリンタを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 


4 



I クリック I 


I クリック I 


■(3XM 


[ポート]をクリックします。 


[双方向サポートを有効にする] 
のチェックが付いている場合は、 
チェックを外します。 


[ポートの追加]をクリックします。 


5 

6 


[Local Port] を選択し、[新しいポート]をクリックしまず。 



スカ 


I クリック I 


パスを入力しまず。 

[OK] をクリツクします。 


rraa パスは、 P 2 日でメモした文字列を入力します（入力例：伴 PU - BC 2 FF 1 件 >1) 。 
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7 [閉じる]をクリックします。 


8 



旧確認 


I クリック I 


陌巧認 


手順6で入力したポート名が登録さ 
れ、チェックが付いていることを確 
認します。 

[適用]をクリックします。 

[プリンタ]欄にプリンタ名が表示 
されることを確認します。 


9 [全般]をクリックして、[テストぺージの印刷]をクリックします。 

テストぺージが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 

《Windows Me /98/95 の 場合》 

1 プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのドライバをインス!ルしまず。 


rrss -ここでは、プリンタがパソコンのプリンタポート ( LPT 1) に接続されているもの 
(口ーカルプリンタ）として、プリンタのドライバをインストールしてください。 

-インストールの途中で r プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインス 
I ルずる J などのチェック項目がある場合は、チェックマークを外してください。 

2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

3 インストールしたプリンタを右クリックして、[プロパティ]を選択します。 


4 



I ク|かク| 


-(2B 


[詳細]をクリックします。 


[スプールの設定]をクリックし 
ます。 
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(WM 




[このプリンタの双方向通信機能を 
サポートしない]をクリックしま 
ず。 

[ OK ] をクリックします。 



I ク化ク I 


[ポートの追加]をクリックしま 
ず。 



[ネットワーク]を選択します。 
パスを入力します。 

[0 K ] をクリックします。 


バスは、 P 26 で乂モした文字列を入力します（入力例：掌が U - BC 2 FF 1 伴 1) 


8 r 共有プリンタは指定されたポートを使えません。このまま続けると、プリンタは 
共有できなくなります。続けまずか？」という画面が表示されたら、[はい]をク 
リックします。 

9 [印刷巧のポート]に手順7で入力した文き列が表示されていることを確認し、随 
巧]をクリックします。 

10 [全般]タブをクリックし、[印きテスト]をクリックします。 

テスト ページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 
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ここでは、 IPP(Intemet Printing Protocol ) を使つて印刷する方まを説明します。 

■ IPP について 

IPP(Intemet Printing Protocol ) とは、ネットワークを通じて、印刷データや巧刷機器の 
制御を行なうプロトコルです。 Web ブラウザなどで使用する HTTP プロトコルを使用 
して、印刷データを送信するため、インターネットを通じて遠隔地のプリンタに印刷 
することができます。 

IPP 印刷の概要 


このパソコンから 
印刷します。 



パソコン 





ルータ 巨の LAN 側 IP 
アドレスをゲート 
ウェイアドレスに 
設定します。 


印刷データが本製 
品に転送されるよ 
ラ、アドレス変換 
の設定をしまず。 






プリンタ 


本製品 


yy 


ルータ B 



Bafiasi • 本製品の IPP 巧刷は 、 Windows Vista / XP / 2000でのみサポートされています。 

-ネットワークにファイアウォールの設置されている場合、ファイアウォールの設定を 
変更ずる必要があります。 

-上図のよラな構成の場合、ルータ側にアドレス変換の設定（静的 IP マスカレード設 
定）を行ラ必要がありまず。設定方法は、ルータのマニュアルを参照してください。 


IPP プロトコルで巧刷ずる 


インタ—ネット 
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■ 本製品の IP アドレスを設定する 

印刷の設定を行う前に、付属ソフト 「 LPV 3 マネージャ」を使って、プリントサーバの 
IP アドレスを設定します。 

1 r 本製品の接続（有線) J ( P 5) および r 本製品の接続（無線) J ( P 6) を参照して、 
本製品を接続します。 

2 r 簡単設定ガイド」の r ステップ4 LPV 3 マネージャをインス!ルしよう」を 
参照して、 LPV 3 マネージャをインス!ルします。 

3 [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [ LPV 3 マネージャ] 
- [ LPV 3 マネージャ]を選択します。 LPV 3 マネージャが起動し、自動的にプリ 
ントサーパ'の検索が始まります。 


4 


5 


6 L ザ3ママ - 


X=4Jj 


巧漢 (E) 表示が）か；?‘卜） 


プリントヴーソ巧 I 巧理 


I モイ 


PU-BC2FF1) - LPV3-L 


(USB2.0) お 度フ，のけ- IT 


-( M 3 

-<2M 



， 〈山の] 


検索されたプリントサーパを選択し 
ます。 

ログインボタン （ Ai ) をクリック 
します。 


[プロトコル設定]をクリックしま 
す。 



(ms 




[ TCP / IP ] を選択します。 
[プロパティ]をクリックしまず。 
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〈化 M 


(' MilSI/i 


IP アドレスの取得に「手動設定 j 
を選択します。 


「IP アドレス」、>■サブネットマ 
スク J 、 r ゲ—トウ エイ J の設定 
をします。 


[0K] をクリックしまず。 


naa - 「自動設定」で ip アドレスを取得すると、 ip アドしスが変更されることがありま 
ず。その場合、ネットワーク巧のルータの設定もを更ずる必要があるため、 IP アド 
しスは r 手動設定 J で固定することをお勧めします。 

- IP アドレスの設定方まが分からない場合は、 「 IP アドレスの割り振りかたがわから 
ない」 ( P 66) を参照してください。 

8 [OK] をクリックしまず。 

9 [0K] をクリックします。 

10 [OK] をクリックしまず。 LPV3 マネージヤが自動的に終了します。 


続いて「プリンタの設定をする ( iPP)j ( P 35) に進みます。 
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■ プリンタの設定をする （ IPP ) 

バソコンにプリンタの設定をします。プリンタの設定だけは、印刷をするバソコンす 
ベてに必要です。 

また、 Windows のパージョンによって手順が異なります。該当する項目を参照し、 
設定してください。 


Windows Vista . P 33 

Windows XP . P 38 

Windows 2000 . P 41 


naa あらかじめ本製品とプリンタを use ケーブルで接続し、電源を入れておいてください。 


《Windows Vista の場合》 

1[スタート]-[コントロールパネル]を選択しまず。 
2 [プリンタ]をクリックします。 


3 


4 
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机用できるプリンタしていま T.. 



「探しているプリンタはこの一覧 
にはありません」をクリックしま 
す。 


99 プリン。の面) n 


フリ>夕るまたは TCP/IP アドレスで ブリン タ在玲宝 

'-'' す1'‘的を匹 ， る m 

» 巧をブリンををる町て mr でる垣) ) 

ffl ピユ ー9 る》プリン？る防 B hHp//computemame/prnters/prinlemame/prrter 

〇 TCP/IP アドレス防 B ホストる S ほって乃ン55励けるの 



( ffl 3 r 共有プリンタを名前で選択する」 
を選択します。 

{2 EEI 接続巧のル-夕のグロ-バル IP ア 
ドレスを下の書式で入力しま 
す。 

「 http :// xxx . xxx . xxx . xxx :631/ P 1 J 
( xxx . xxx . xxx . xxx は、接続先のルー 
夕のグロー バル IP アド レスです） 

[次へ]をクリックしまず。 




(ms 




お使いのプリンタの[製造元]と 
[プリンタ]を選択します。 


[ OK ] をクリックします。 


ma お使いのプリンタが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックして、プ 
リンタドライバをインストールしてください。 


8 


ぃ历プリンタのを加 


プリン9をを A 力して< でさい 


このプリン9に Canon Inkjel MP 5 阳 Series ド5イバがインストール5れまし)：< 


- 'お！! 

-(m 


- 〈3凹の] 


インストールされたプリンタ名を 
確認しまず。 

>■通常使うプリンタ J にするかどう 
かを設定します。 


[次へ]をクリックしまず。 
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9 


PI - hrt の// siijiijiitSI ザ正しくち加されました 


骗徽こしぶ 


;防巧していることを鹿 SUM . 乃ン9の卜う力防；!-ティンり’1«的责モしげする口 J . テストぺ-ジ5 


- 〈1凹の] 


[完了]をクリックします。 


10 



f 、' 0 み"/、- ドウ 王ア とがシ F •プリ>々 ，1; ，け** 夕| 


おロリンク 
• ド キュイ>卜 
El ピ。チ，- 
t S ュ-を；/ウ 
牌" 



〈胤 


追加したプリンタが表示され 
ていることを確認しまず。 


11 


a 

http ソ /xxx.xxx.xxx.xxx;631 


ツ 

み 


田 <(〇) 


t き理吾としてち巧 (A) ► 


宙陌を壬巧)… 


-が1止に） 


紳の… 


居巧の房法にま巧 【H) 


シヨートカ‘ y 卜の巧を (S) 


苗おの） 


プ□パティ【の 

) - 




追加したプリンタを右クリックし 
て[プロパティ]を選択しまず。 



-{JWSI [ポート]をクリックします。 


-<2® ■■ 双方向サポートを有効にす 
る」のチェックを外します。 


-('MitM [適用]をクリックしまず。 


13に K ] をクリックして、プロパティ画面を閉じまず。 


ii (上で設定は完了です。 
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《Windows XP の場合》 

1 [スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 


2 



r プリンタのインストール J 
リックします。 


をク 



[次へ]をクリックします。 



(ms 




「ネットワークプリンタ、またはほ 
かのコンピュータに接続されている 
プリンタ」をクリックします。 

[次へ]をクリックしまず。 


5 



Tm 


〈北 M 


(3B 


r インターネット上または自宅/会 
社のネットワーク上のプリンタに接 
続ずる J を選択しまず。 


URL 欄に接続巧のルータのグローパ' 
ル IP アドレスを(下の書式で入力し 
まず。 

「 http :// xxx . xxx . xxx . xxx :631/ P 1 j 
( xxx . xxx . xxx . xxx は、接続先のルー 
夕のグローバル IP アド レスでず） 

[次へ]をクリックしまず。 
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6 



Tm 


(2B 


お使いのプリンタの[製造元]と 
[プリンタ]を選択します。 


[ OK ] をクリックします。 


naa お使いのプリンタが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックして、プ 
リンタドライバをインストールしてください。 



Tm 




r 通常使うプリンタ j にずるかど 
ラかを設定しまず。 

※この画面が表示されない場合は、 
手順8へ進んでください。 


[次へ]をクリックします。 



(m 


[完了]をクリックします。 



追加したプリンタが表示されてい 
ることを確認しまず。 


10 


En 剧設定(む... 


一巧巧止(を 


巧ちが-- 

乃ン巧オフラインでほ巧するの） 


シ3—卜力》卜の化なる） 
刖齡が 
をおの'更更烟〉 


-(TM1 


追加したプリンタを右クリックし 
て[プロパティ]を選択します。 
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-Cffm [ポート]をクリックします。 

r (2 M ■■双ち向サポートをち効)にする J 
のチェックを外します。 

— [適用]をクリックします。 

12 [0 K ] をクリックして、プロパティ画面を閉じます。 

ii (上で設定は完了です。 


11 
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《Windows 2000 の場合》 

1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 


2 >■プリンタの追加」をダブルクリックします。 


3 



' • 

ブリン如)追加ウィザ-ドの巧抬 

このウィザ-巧ほうと.プリン5のイン；卜ールまなけリン5の括届 S 行う 
こと力できます。 

括行する田 D 欠へ] SW 切してぴ巧い。 



[次へ]をクリックしまず。 


4 



5 




ブリンま 

どのように乃ン巧な宝し S すかク 

図 

ブリン9る》け1'らない点音本ネットワ-的きおし C ぴ巧い。 

ホ®オブシ3过1ら逗折してぴ巧い。 

r 況1/5る g 7>_ 力する〇|なへ] S 則!;5しで：?リン55をおします (£ 

る前1 

— 

(C イン 9- ネットまな3：■〇卜5ネクト上の乃ン51こ}!括けすの 

URL ； Mhllp //>yx>xx>xx>xx 631 /Pl 

— 



< 戻る® 

f 'よへ咖> J ) 申ゎ垃 !■ 1 


(J^ r ネットワークプリンタ j を選択し 
まず。 


<2M [次へ]をクリックします。 


(TP3 f インターネット上またはイント 
ラネット上のプリンタに接続しま 
す」を選択します。 

<2ES3 URL 欄に接続巧のルータのグロー 

バル IP アド レスをな下の書式で入力 
します。 


「http://xxx.xxx.xxx.xxx:631/P1j 
(xxx.xxx.xxx.xxx は、接続巧の ルー 
夕の グローバル IP アド レスでず） 

( 2 VM [次へ]をクリックします。 


LPV 3- U 2- G 54 ユーザーズマニュアル 


41 


































pdMla お使いのプリンタの[製造元]と 
[プリンタ]を選択しまず。 


<200 [0K] をクリックします。 


お使いのプリンタが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックして、プ 
リンタドライバをインストールしてください。 


Windows 7で)ケ-シわで.こ®7リン巧巧吊ほう乃ン化して断々すかク 


(e B ぃ m S 

レ (■か;砂/ 


■amn 「通常使うプリンタ J にずるかど 
ラかを設定しまず。 

^この画面が表示されない場合は、 
手順8へ進んでください。 


<mm ~ … e ル I —[次へ]をクリックしまず。 


ブリン9の追加ウイザ-ドを完了してし、ます 



プリン5の*加ウィザード S 完7しました。 

プリン如は.ホの18：定抓旨ミ5れ*しな 

る前 Canon PDOJS 5501 Hlp//ia xa xa xw 6:S1/P1 上） 

a 吊ほう a い 

巧 ffl 
□か 


ウげ-ド SP 月じる I こ本屏 


年打 A - 


(T0E [完了]をクリックしまず。 



.( wm 追加したプリンタが表示されてい 
ることを確認しまず。 
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< TI ! H 追加したプリンタを右クリックし 
て[プロパティ]を選択しまず。 
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(IWSi 


(2B 




[ポート]をクリックします。 

r 双方向サポートを有効にする J の 
チェックを外します。 

[適用]をクリックしまず。 


12に K ] をクリックして、プロパティ画面を閉じます。 


ii (上で設定は完了です。 
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■この章でおこなうこと 


MacOS を搭載したパソコンを使って、印 
刷するための設定を説明します。 


第3章 

Macintosh で ED 刷 

ずる 


3.1 Mac OS 9.X が前での印刷手順 


3.2 Mac OS X での印刷手順 

■ AppleTalk プロトコルを使って印刷する （Mac 0S X 10.0.0 ~ 10.3.9) 

. 48 ぺージへ 

■ AppleTalk プロトコルを使って印刷ずる （Mac OS X 10.4.0 が降） 

. 49 ぺージへ 

■ Rendezvous プロトコルを使って印刷する （Mac OS X 10.2.0 〜 10.3.9) 

. 50 ぺージへ 

■ Bonjour プロトコルを使って印刷ずる （Mac OS X 10.4.0 降） 

. 51 ぺージへ 

■ TCP/IP プロトコルを使って巧刷ずる （Mac OSX10.0.4 〜 10.3.9) 

. 52 ぺージへ 












3. 


Mac OS 9.x な前での巧刷手順 


ここでは、 Mac OS 9.1 での手順を説明します。 

1 [アップルメニュ ー] 一[セレクタ]を選択します。 



■"LaserWriterSj を選択します。 
■■Plj を選択しまず。 


[作成]をクリックします。 


naa -本磬品を使って印刷するときは、プリンタドライバに 「LaserWriters」 を選択してくださ 
い。他のドライバを使巧ずると正常に動作しません。 

. ポート名を変更したときは、変更したポート名を ^PostScript プリンタの選択」リストか 
百選巧します。 

2 に PD 選択]をクリックします（自動的に手順 3 に進むこともあります)。 


3 


Posts ぴ ipt …プリンタ記述 ( PPD ) フ7イルの涅巧： 


可 プリンタ i 己ぶファイル wl 


Q LaserWriter 16/600 PS-J 
Q LaserWriter Color 12/600 PS-J 
Q LaserWriter 11 NTX-J 巧 0.5 
日 Lsse が ri terPro400v2011.110 
Q LaserWri terPro 405 v2011.110 


(Q LaserWriter Select 610 . 


I 扣 y 化し I 

I デスクトップが 


[-賠設定を巧巧 I 



プリンタモデル： 

Apple LaserWriter Select 610 v 2013.1 12 


-<2M 


> ■プリンタ記述ファイル j を選択しま 
ず。 


[選択]をクリックします。 


ご使用のプリンタにあったプリンタ記述ファイルを選んでください。 

ここでは、 「LaserWriter Select 610」を選択しています。 

r«a 使巧しているプリンタが表示されていないときは、次の操作をしてください。 

1. プリンタに付属のプリンタ記述ファイルをデスクトップにコピーしまず。 

2. 手順3の画面で[デスクトップ]をクリツクし、プリンタ記述ファイルを選択して 
ください。 
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4 


セレクタを閉じまず。 



が上で印刷に関する設定は完了です。 


naa -プリンタを変更ずると、用紙設定の再設定が必要になりまず。印刷する前には、必ず巧 
紙設定の確認をしてください。 

• 本製品の設定を確認•変更するときは、「本製品の Web 設定画面 J (P87) を参照してくだ 
さい。 
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EB Mac OS X での巧刷手順 


]^3(；08スでの印刷方法は、乂ロロ16了3化プロ トコルを使う方法と TCP/IP プロトコルを使う 
方法と Boniour ( Rendezvous ) プロトコルを使う方法の 3 種類があります。 


本製品を Macintosh で使南する場合は、 Pos に cript プリンタのみ対応です。 

■ AppleTalk プロトコルを使って印刷する (Mac OS X 10.0.0 〜 10.3.9) 


1 Mac OS X 10.0.0 ~ 10.2.8 の場合は、 fApplicationsj ->"1) 川 itiesj-Sprint Centerj 
(> ■アプリケーシヨン j -> ■ユーティリテイ j -「 プリントセンター J ) を選択しまず。 
Mac OS X 10.3.0 〜 10.3.9 の場合は、「アプリケーシヨン」一「ユーテイリテイ j — r プ 
リンタ設定ユーティリティ J を選択しまず。 

2 r 使用可能なプリンタがありません。 J と表示されるので[追加]をクリックします。 

プリンタを登録するのが2回目 L 乂降の場合は、「プリンタリスト」画面が表示される 
ので[プリンタを追加](または「追加 J) をクリックします。 


3 リストボックスから 「 AppleTalkj を選択しまず。 


4 



「 P 1 j を選択します。 


[追加]をクリックします。 


naa -ポート名を変更したときは、変更したポート名を選がします。 
• 上の画面は Mac OS X 10.1 の画面でず。 


5 プリンタリストに手順4で選択した名前が追加されたことを確認します。 


ii (上で印刷に関する設定は完了です。 

rrxs -プリンタを変更すると、用紙設定の再設定が必要になりまず。 

印刷する前には、必ず巧紙設定の確認をしてください。 

-本製品の設定を確認•変更するときは、「本聲品の Web 設定画面 J (P87) を参照してくだ 
さい。 
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■ AppleTalk プロトコルを使って巧刷する (Mac OS X 10.4.0 が降) 

1 アップルメニューから[システム環境設定]を選択します。 


2 

3 

4 


[プリントとファックス]をクリックしまず。 


[+] をクリックします。 


A y 


-m- 


ルト々7クス IP Windows S 山 etoath AppleTalk 巧かのフリンタ 


を前 
«巧 
ドライバI 


□-力化ソーン 


「一 tt のな PostScript フリンタ 




CxWSi 

(2M13 




[デフオルト](デフオルトブラウザ) 
をクリックします。 

「P1AppleTalkj を選択しまず。 

ドライバに「一般的な Pos に cript 
プリンタ J を選択します。 

[追加]をクリックします。 


r«a -ポート名を変更したときは、変更したポート名を選択してください。 
• 上の画面は Mac OS X 10.5 の画面でず。 


5 プリンタリストに手順4で選択した名前が追加されたことを確認します。 


ii (上で印刷に関する設定は完了です。 

rrxs -プリンタを変更すると、用紙設定の再設定が必要になりまず。 

印刷する前には、必ず巧紙設定の確認をしてください。 

-本製品の設定を確認•変更するときは、「本磬品の Web 設定画面 J (P87) を参照してくだ 
さい。 
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■ Rendezvous プロトコルを使って印刷する （Mac OS X 10.2.0 〜 10.3 .9) 

1 Mac OS X 10.2.0 ~ 10.2.8 の場合は、 fApplicationsj - rutilitiesj-Sprint Centerj 
。アプリケーシヨン j -> ■ユーティリティ j -「 プリントセンター J ) を選択します。 
Mac OS X 10.3.0 〜10.3 .9 の場合は、「アプリケーシヨン」一「ユーテイリテイ j — r プ 
リンタ設定ユーティリティ J を選択します。 

2 r 使用可能なプリンタがありません。 J と表示されるので[追加]をクリツクしまず。 

プリンタを登録するのが2回目 L 乂降の場合は、「プリンタリスト」画面が表示される 
ので[プリンタを追加]をクリックします。 


J リストボックスから 「 Rendezvousj を選択しまず。 


4 



「 pij を選択します。 

[追加]をクリックします。 


rraa -ポート名を変更したときは、変更したポート名を選がします。 

5 プリンタリストに手順4で選択した名前が追加されたことを確認しまず。 


(上で印刷に関する設定は完了です。 

naa -プリンタを変更ずると、巧紙設定の再設定が必要になりまず。印刷する前には、必ず巧 
紙設定の確認をしてください。 

-本製品の設定を確認•変更するときは、「本磬品の Web 設定画面 J (P87) を参照して< だ 
さい。 
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■ Bonjour プロトコルを使って印刷する （Mac OS X 10.4.0 が降 ) 

1 アップルメニューから[システム環境設定]を選択します。 


2 

3 

4 


[プリントとファックス]をクリックしまず。 


[+] をクリックします。 


クス P Windows Sluetooth AppleTalk S かのフリンタ 


-CxWSi 


-(2M13 


ドライバ I : I —巧的な Posts が pt プリンタ 




[デフオルト](デフオルトブラウザ) 
をクリックします。 

中1 Bonjourj を選択します。 

ドライバに r - 般のな PostScript 
プリンタ J を選択します。 

[追加]をクリックします。 


rrsa . ポート名を変更したときは、変更したポート名を選巧してください。 
• 上の画面は Mac OS X 10.5 の画面でず。 


5 プリンタリストに手順4で選択した名前が追加されたことを確認します。 


ii (上で印刷に関する設定は完了です。 

rrxs -プリンタを変更すると、用紙設定の再設定が必要になりまず。 

印刷する前には、必ず巧紙設定の確認をしてください。 

-本製品の設定を確認•変更するときは、「本磬品の Web 設定画面 J (P87) を参照してくだ 
さい。 
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■ TCP/IP プロトコルを使って印刷する （Mac OSX10.0.4 〜 10.3 .9) 

I Ma • 本製品を Mac OSX 10.4.0 な降をお使いの場合は、 AppleTalk か Bonjour プロトコル 
を使って印刷してください。 TCP / IP プ□トコルによる印刷には対応しておりません。 

. TCP / IP を使って印刷するには、 Windows バソコンで、プリントサーパ’の IP アドレ 
スとキュー名（ポート名）を確認する必要があります。確認方法は、「本製品の 
設定をずる」 （ P 12) を参照してください。 

1 Mac OS X 10.0.4 ~ 10.2.8 の場合は、 fApplicationsj - rutilitiesj-Sprint Centerj 
。アプリケーシヨン j -> ■ユーティリティ j -「 プリントセンター J ) を選択します。 
Mac OSX 10.3.0 〜10.3 .9 の場合は、「アプリケーシヨン」一「ユーテイリテイ j — r プ 
リンタ設定ユーティリティ J を選択します。 

2 r 使用可能なプリンタがありません。 J と表示されるので[追加]をクリックします。 

プリンタを登録するのが2回目が降の場合は、「プリンタリスト」画面が表示される 
ので「プリンタを追加」（または「追加 J ) をクリックする。 

3 Mac OS X 10.0.4 ~ 10.1.5 の場合は、リストボックスから HP を使用する LPR プ 
リンタ J を選択しまず。 

Mac OS X 1 0.2.0 ~ 10.3.9 LX 降の場合は、リストボックスから 「 IP プリント j を選択 
しまず。 
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4 L 乂下の項目を入力し、[追加]をクリックします。 


プリントサーパの IP アドレスを入力 
します。 


r サーバのデフオルトキューを使う J 
のチェックを外します。 


プリンタを接続したポート名を入力 
します。 

使用ずる環境にあったプリンタの機 
種を選択します。 

[追加]をクリックします。 


naa - 「 IP アドレス j と「キュー名 j (ポート名）は、 windows パソコンを使って、■■本製品 
の設定をする J ( P 12) の手順で確認できるポート名と IP アドしスを入力します。 
-ポート名を変更したときは、変更したポート名を選択しまず。 

• 上の画面は Mac OS X 10.1 の画面でず。 

5 「プリンタリスト」にプリントサーバの IP アドレスが追加されたことを確認しまず。 

が上で印刷に関する設定は完了です。 

r«a -プリンタを変更ずると、巧紙設定の再設定が必要になります。印刷する前には、必ず巧 
紙設定の確認をしてください。 

-プリントサーパ’の設定を確認•変更ずるときは、「本製品の Web 設定画面 J ( P 87) を参照 
してください。 


甲で’ •— 


IP«« 田する LPR フ U ンタ ； 

R フリン S のアドレス： U 巧. 168.11 .2 J 


キュ令： 


プリンタの «a:【Generic 




(Tsa 

- 

- 〈北ぁ 1 
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■この章でおこなうこと 

第4章 

UNIX を使って印刷するための設定を説明 H 
します。 H 

UNIX で ED 刷ずる 


4.1 UNIX で印刷する 

■ 印刷ずる前に . 56ぺージへ 

■ 印刷ずる . 56ぺージへ 








UNIX で酣閒ずる 


4.1 


UNIX から印刷するには、が下の手順で設定します。 

■ 印刷ずる前に 

r«a UNIX を使って印刷するには、 Windows パソコンで、本製品の IP アドレスとポート名 
を確認ずる必要があります。確認方法は、「本製品の設定をする J (P12) を参照し 

てください。 

本製品の工場出荷時設定は、次のとおりです。 

•ポート名 P 1 

• IP アドレス DHCP サーバから自動取得 

UNIX から本製品を使用して印刷するときの流れは、次のとおりです。 

1本製品の IP アドレスの変更（固定 IP アドレスを設定ずる場合） 

2 「/ etc / hostsj フアイルの変更 

3 「 /etc/printcap 」 フアイルの変更 

4 Ipr コマンドで印刷 


■ 印刷する 

1本製品の IP アドレスを定義します。 

例： Ji (下のコマンドを実行します。 

(本製品の IP アドレスを192.168 .11. 123にする場合） 
arp-s 192.168 .11. 123 00:0 D :0 B : 12:34:56 

naa 本磬品の ip アドレスがの場合は、印刷することができません。 
必ず IP アドレスを 「1.1.1.1 J な外に変更してください。 

2 本製品と通信できるかどラか確認します。 

例： Ji (下のコマンドを実行します。 
ping 192.168 .11. 123 
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「/ etc / hosts 」 ファイルに、本製品の IP アドレス、ドメイン名およびサーバ名 
を言日述します。 

例：次の1行を追加します。 

192.168 .11. 123 LPV.buffaloinc.co.jp LPV 


「/ etc / printcapj フアイルの設定をしまず。 

例：が下の行を追加します。 

LPV I LPV Line printer\: lp=:rm=LP V: sd=/usr/spool/LPV:rp=P 1 : 


記述例の説明 

ip (口ーカルプリンタ）：口ーカルプリンタ時のデバイス名を指定しま 

す。ネットワークプリンタの場合は、何も指 
定しません。 

rm (リモートマシン）： hos じファイルに記述した LPV のホスト名を指 

定します。 hosts ファイルにホスト名の設定が 
されていない場合は、本製品の IP アドレスを 
指定します。 


sd (スプールディレクトリ）：プリントデータをスプールするデイしクト 


rp (リモートプリンタ）： 

リ名を指定します。ここで指定したスプール 
ディレクトリは、印刷をする前に用意しておく 
必要があります。 

印刷をするプリンタが接続されているポート名 
を指定します。 

次のコマンドで印刷しまず。 

Ipr-PLPV <フアイル名> 



設定完了後、再起動せずに E 口刷をおこなう場合は 、 Hpc restart LPVj とコマンド 
入力してください。 

本製品の設定を変更ずるには、付属ソフト 「 LPV 3 マネージャ J をインストールし 
た Windows パソコンが必要です。 LPV 3 マネージャを起動し、本製品に□グインし 
て、 TCP / IP プロトコルに関する設定を変更します。 

LPV 3 マネージャを使って本製品の IP アドレスを確認したら、 Web ブラウザを使っ 
て本製品の設定を変更できます。詳しくは、 r 本製品の Web 設定画面」 （ P 87) 
を参照してください。 
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■この章でおこなうこと 

第5章 

本製品を使用して発生する現象とその原 
因、が策方法について説明します。 

旧つたとまは 


5.1 本製品/パ 
ソコンの設 
定ができな 
い 


5.2 印!刷できない 


5.3 Macintosh 
から印刷で 
きない 


■ 


■ 


■ 

■ 

■ 


■ 

■ 


■ 


■ 

■ 


■ 

■ 


■ 

■ 

■ 


LPV3 マネージャで検索しても、本製品が検出されない (TCP/IP プ 

□トコルはインス!ル済み） . 60ぺージへ 

LPV3 マネージャを起動ずると 「TCP/IP が正しく動作していませ 

ん J と表示される （Windows Me/98/95/NT4.0) . 64ぺージへ 

TCP/IP プ□トコル/ Ne 旧 EUI プ□トコルをインストールしたい 

(Windows 2000 /Me/98/95/NT4.0) . 64ぺージへ 

IP アドレスの割り振りかたがねからない . 66ぺージへ 

パソコンの IP アドレスを確認したい . 67ぺージへ 

Windows パソコンでプリンタドライバのインストール時に本製品 

が見つからない （Ne 旧 EUI プ□トコル使用） . 68ページへ 

ワークグループを変更したい （Ne 旧 EUI プ□トコル使用） 
. 69ぺ 一y へ 

TCP/IP tPR) プ□トコルで印刷できない . 71ページへ 

本製品設定後、プリンタドライバをインス!-ールしたが、正常に印 

刷できない . 76ページへ 

DOS アプリケーシヨンから印刷できない . 77ぺージへ 

本製品をネットワークに2台が上取りつけたい ....... 77ぺージへ 

ネットワークに LPV3 シリーズが2台]^(上あるとき、 Windows 2000/ 
NT の DHCP サーバを使って LPV3 シリーズの IP アドレスを自動取 
得ずると、各 LPV3 シリーズに同じ IP アドレスが割り振られてしま 

ラ （TCP/IP 使用） ... 77ぺージへ 

ネットワークの接続を確認したい （PING コマンド） .78 ページへ 
P1NG コマンドを実行したときに I"Request timed outj や 

「Destination host unreachable」 と表示される .79 ぺージへ 

パソコン起動後！回目の印刷実行時に、ダイヤルアップ接続画面 

が表示されてしまう （Windows 98/95) . 79ぺージへ 

複数のパソコンから同時に印刷を始めたとき、後から印刷を始め 

たほうが印刷されない （Ne 旧 EUI 使用） . 80ぺージへ 

印刷中に『プリンタのプ□パティ』を表示すると、『プリンタのプロ 
パティ』の印刷状況が正確に表示されない （Ne 旧 EUI 使用） 

. 81ページへ 

Windows NT 4.0 Server / Workstation で Internet Explorer 4.0/4.01 


から印刷できない （NetBEUI 使用） . 81ページへ 

本製品が表示されない (AppleTalk 使巧） . 82ぺージへ 

本製品が表示されない （Bonjour/Rendezvous 使用）. 82ぺージへ 
印刷できない . 82ページへ 

























LPV 3 マネージャで検索しても、本製品が検出されない 
( TCP / IP プロトコルはインス!ル巧み） 

原因 ①： TCP/IP プロトコルの設定が正常に機能していません。 

対策 ①： TCP/IP が複数のアダプタにバインドされている（関連付けられている）場合、 
TCP/IP の設定が正常に機能しないことがあります。現在使用している LAN ア 
ダプタだけに TCP/IP をバインドした状態で、本製品を再検索してください。 

■例： Windows Me/98/95 でバインド（関連付け）を解除ずる 

1 [スタート]-[設定]-[コントロールバネル]を選択します。 

2 r ネットワーク J アイコンをダブルクリックします。 

J r ネットワ—クの設定 J 画面で、使用していない LAN アダプタやダイ 

ヤルアップアダプタを選択し、[プロバティ]をクリックします。 

4 [バインド]タブを選択して [TCP/IP プロトコル]のチェックを外し、 
[OK] ボタンをクリックします。 

5 使用していない LAN アダプタやダイヤルアップアダプタの [TCP/IP プ 
ロトコル]のチェックをすべて外すまで、手順3〜4を繰り返します。 

0 [OK] ボタンをクリックして、 r ネットワークの設定 J 画面を閉じた後、 
Windows を再起動します。 
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原因②：ファイアウオール機能をもつソフトがインストールされている。 


対策 ②：ファイアウォールの機能をもつ常駐ソフトを使用している場合、本製品が検 
出されないことがあります。この場合は、ファイアウォール機能を無効に設 
定するか、ソフトをアンインストールしてください。設定方法については、ソ 
フトウェアメーカーにお問い合わせください。 


■例1:ウイルスバスター2008の場合 

「バーソナルファイアウオール機能 J は、 Ji (下の手順で無効にできます。 

EKTO 「パーソナルファイアウオール J を有効にすることで、ファイアウオール機能 
が働き、ご利用のバソコンをクラツカーの攻撃や一部のウイルス感染から保 
護できます。本製品の設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウオー 
ル J をち効にしてください。 

1 [スタート]-[(ずべての）プログラム]-[ウイルスバスター200 8]- [ウ 
イルスバスター2008を起動]を選択します。 

2 メイン画面左側の[不正侵入対策/ネットワーク管 S ] をクリックします。 



3 f パーソナルファイアウオール J 欄にある[有効]をクリックします。 
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4 ファイアウォール機能が>■巧効 J に切り替わったことを確認し、画面右上 
の [ X ] をクリックします。 

]^|上で設定は完了です。 

rraa ファイアウオール機能を再度有効にするには、上記の手順3で撫効]をク 
リックしてください。 


■例 2: Norton Internet Security 2008 の場合 

「パーソナルファイアウォール機能」は、政下の手順で無効にできます。 

「パーソナルファイアウォール J を有効にすることで、ファイアウォール機能 
が働き、ご利用のパソコンをクラツカーのな撃や一部のウイルス感染から保 
護できまず。本製品の設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォー 
ル J を有効にしてください。 

1 [スタート]—[(ずべての）プログラム ]— [Norton Internet Security ] — 
[Norton Internet Security ] をクリツクします。 

2 画面中央の[設定]をクリックしまず。 



3 [ Web セキュリティ]-[ファイアウオール]の順にクリックします。 
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5 ファイアウォール機能を無効にする時間(例： 1 時間）を選択し、に K ] を 
クリックしまず。 



6 r ファイアウォールがオフになりました J と表示されたら、[ X ]をクリツ 
クし、画面を閉じます。 

lil 上で操作は完了です。 

naa ファイアウォール機能を再度有効にするには、上記の手順5で設定した時間 
が経過ずるまで待つか、手順4の画面で[オンにずる]をクリックしてくだ 
さい。 


■例 3: ウイルスセキュリティの場合 

「パーソナルファイアウォール機能」は、が下の手順で無効にできます。 

「パーソナルファイアウォール J を有効にすることで、ファイアウォール機能 
が働き、ご利用のパソコンをクラッカーのな撃や一部のウイルス感染から保 
護できます。本製品の設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォー 
ル J を有効にしてください。 
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1 タスクトレイのアイコンを右クリックし、[設定とおミ日らせ]を 
選択します 。 、ぶ 

2 画面左の[不正侵入を防ぐ]をクリックします。 

3 [完全に開放]をクリックします。 

4 r ご 確認 J 画面が表示されたら、[はい]をクリックします。 

5 画面ち上の [ X ] をクリックし、画面を閉じます。 

]^1上で操作は完了です。 

naa ファイアウォール機能を再度有効にするには、バソコンを再起動して<ださ 
い。 


LPV 3 マネージャを起動すると " CP / IP が正しく動作して 
いません J と表示される (Windows Me /98/95/ NT 4.0) 


原因： TCP/IP プロトコルがインストールされていません。 

対策： 「TCP/IP プロトコル/ NetBEUI プロトコルをインストールしたい （Windows 

2000/Me/98/95/NT4.0)j (P64) を参照し、 TCP/IP をインストールしてくださし、。 


TCP / IP プロトコル/ NetBEUI プロトコルをインス!^ールした 
い (Windows 2000 / Me /98/95/ NT 4.0) 


対策： TCP/IP プロトコルや N 幻 BEUI プロトコルをインストールする手順は、次のと 

おりです。 

■ Windows Me/98/95 の場合 

1 デスクトップ上の r ネットワーク J ※アイコンを右クリックし、[プロパ 
ティ]をクリックしまず。 

^ WindowsMe の場合は「マイネットワーク」をちクリックします。 

L r ネットワーク J 画面が表示されまずので、[追加]をクリックします。 

J [プロトコル]を選択して、[追加]をクリックします。 
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4 [製造元]から Microsoft 、 [ネットワークプロトコル]から TCP / IP または 
NetBEUI を選択して、 [ OK ] をクリックしまず。 

5 [ OK ] をクリックする。 

X WindowsMe の場合は、続いて手順8に進みます。 

6 Windows の CD - ROM を要求するメッセージが表示されまず。 

Windows の CD - ROM バソコンにセットし、 [ OK ] をクリックします。 
パソコンに Windows の CD - ROM が添付されていない場合は、そのまま 
[ OK ] をクリックします。 

X CD-ROM を要ボするメッセージが表示されなかった場合は、そのま 
ま手順8へ進みます。 

7 VVindows 98 の CD - ROM をセットした場合は、 E :¥ WIN 98( CD - ROM ド 
ライブが E ドライブの場合）と入力し、 [ OK ] をクリックします。 
VVindows 95 の CD - ROM をセットした場合は、 E :¥ WI N 95 ( CD - ROM ドラ 
イ ブが亡 ドライブの場合）と入力し、 [ OK ] をクリックします。 

Windows の CD - ROM をセットしなかった場合は、 C ¥ WINDOWS ¥ 
OPTIONS¥CABS ( Windows がインストールされているドライブが C ド 
ライブの場合）と入力し、に K ] をクリックしてください。 

8 r 今すぐ再起動しまずか？ J と表示されたら、[はい]をクリックします。 

な上でプロトコルのインストールは完了です。 

■ Windows 2000 をお使いの場合 

1 パソコンを起動します。 

コンピュータの管理者権限があるユーザー名 （Administrator 等）でログ 
オンします。 

※登録したユーザーは、制限ユーザーに設定しない限り、コンピュータ 
の管理者権限を持っています。 

2 [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択し 
ます。 

3 [口ーカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。 

4 [プロバティ]をクリックします。 

5 [インストール]をクリックします。 
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6 r ネットワークコンポーネントの種類の選択 j 画面が表示されますので、 
r プロトコル J を選択して、[追加]をクリックします。 

7 r インターネットプロトコル （TCP/IP)j または Hsie 旧 EUI プロトコル J 
を選択して、 [0K] をクリックします。 

8 r インターネットプロトコル （TCP/IP)j または Hsie 旧 EUI プロトコル J 
が追加されたことを確認して、[閉じる]をクリックします。 

9 r 口ーカルエリア接続 J 画面の[閉じる]をクリックします。 

な上でプロトコルのインストールは完了です。 

■ Windows NT4.0 の場合 

1 [スタート]-[設定]-[コント ロール パネル]を起動し、コント ロー 
ルパネルから[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

2 [プロトコル]タブをクリックして、[追加]をクリックします。 

3 ^ TCP / IP プロトコル J または 「 Ne 旧 EUI プロトコル J を選択して、 [ OK ] 
をクリックしまず。 

4 Windows NT 4.0 の CD - ROM をパソコンにセットし、 「 E :¥ l 386 j ( CD - 
ROM ドライブが E ドライブの場合）と入力し、[続行]をクリックします。 

5 r 今すぐ再起動しますか？ J と表示されますので、[はい]をクリックしま 
す。 

な上でプロトコルのインストールは完了です。 


IP アドレスの割り振りかたがわからない 

巧策： な下を参考にして、 IP アドしスを設定してください。 

■ネットワーク上に DHCP サーバ※が存在する場合 

IP アドしスの設定を、 Ji (下のように設定します。 

Windows Vista/XP/2000 : 「IP アドしスを自動的に取得する」 
Windows Me/98/95 : 「IP アドしスを自動的に取得」 

Windows NT4.0 : 「DHCP サーパ'-から IP アドしスを取得する」 
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■ネットワーク上のバソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合 

バソコンに設定する IP アドしスを、ネットワーク管理者に確認してくださし、。 


■ネットワーク上のバソコンに IP アドレスが割り振られていない場合 

バソコンの IP アドレスを、 L 乂下のように設定します。 

(設定例） 


バソ〕ン A 
バソコン B 
バソコン C 
バソコン D 


IP アドしス 

192.168 .11.1 

192.168 .11.2 

192.168 .11.3 

192.168 .11.4 


ネツトマスク 

(255.255.255.0) 

(255.255.255.0) 

(255.255.255.0) 

(255.255.255.0) 


バソコンX :192.168 .11.254 (255.255.255.0) 


X DHCP サーバは、ネットワーク上のパソコンなどに IP アドしスを自動的 
に割り振るサーバです。 

Windows 2000/NT サーバや ブロー ドバンドルータなどの、 DHCP サーバ機 
肯目を搭載した機器がネットヮーク上にを在する場合、 DHCP サーパが動作 
していることがあります。 DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、 
Windows 2000/NT またはブ□-ドバンドルータのマニュアルを参照してく 
ださい。 

ネットワーク上に Windows Me/98/95 のバソコンしかないときは、 DHCP 
サーバはを在しません。 


パソコンの IP アドレスを確認したい 


対策： バソコンの IP アドレスは、(下の手順で確認できます。 

■ Windows Vis ね / XP/ 2000 /NT4.0 の場合 

1 Windows Vis ね/ XP /2000 の場合は、[スタート]-[(ずべての）プログ 

ラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。 
WindowsNT 4.0 の場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンド 
プロンプト]を選択します。 

1 Hpconfioj と入力して、にのをクリックします。 
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3 nPaddressj 欄に IP アドレスが表示されます。 


naa 「 ip アドレス j 欄に次の数値が表示されているときは、正しく ip アドレスが設 
定されていません。 

•「O.O.O.Oj 

.「169.254 .X.X」 （Xは〇〜255までの数字） 


■ Windows Me/98/95 の場合 

1 [スタートト[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 >■名前 J 欄に I ' winipcfgj と入力して、 |； OK ] をクリックします。 

3 アダプタ名を、使用している LAN アダプタに変更します。 

X 「PPP Adapter」 は LAN アダプタではありません。 

4 HP アドレス J 欄に IP アドレスが表示されます。 

r«a 「IP アドレス J 欄に次の数値が表示されているときは、正しく IP アドレスが 
設定されていません。 

•「O.O.O.Oj 

.り69.254 .X.X」 （Xは〇〜255までの数字） 


Windows パソコンでプリンタドライパのインス I ^ - ル時に 
本製品が見つからない ( NetBEUI プロトコル使用） 


対策： 「 LPV3 シリーズユーティリティ CD」 内の「 netbeui.txtj の手順でプリンタのドラ 

イバをインストールするときに、本製品が検出されない場合は、 「Ne 旧 EUI プ 
ロトコルで印刷する」 （P25) の手順で印刷に必要な設定をしてください。 
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ワークグループを変更したい (NetBEUI プロトコル使用） 

対策： ワークグループは、次の手順で変更できます。 

■ Windows Me の場合 

1デスクトップの[マイネットワーク]を右クリックして、[プロパティ]を 
選択します。 

2 [識別情報]をクリックします。 

J r ワ—クグル—プ J 欄を任意の名前に変更します。 

4 [ OK ] をクリックします。 

■ Windows 2000 の場合 

1 デスクトップの[マイコンピユータ]をちクリックして、[プロバティ] 
を選択しまず。 

1 [ネットワーク ID ] をクリックし、[プロパティ]をクリックします。 

J r ワ—クグル—プ J 欄を任意の名前に変更します。 

4 [ OK ] をクリックします。 

5 [ OK ] をクリックします。 

■ Windows 98/95 の場合 

1 デスクトップの[ネットワークコンピュータ]をちクリックして、[プ 
ロパティ]を選択します。 

2 [識別情報]をクリックします。 

J r ワ—クグル—プ J 欄を任意の名前に変更します。 

4 [ OK ] をクリックします。 
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■ Windows NT4.0 の場合 


1 デスクトップの[ネットワークコンピュータ]をちクリックして、[プ 
ロパテイ]を選択します。 

2 [変更]をクリックします。 

3 r ワークグループ J 欄を任意の名前に変更します。 

4 [ OK ] をクリックします。 

5 [ OK ] をクリックします。 
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巧刷できない 


TCP/IP ( LPR ) プ□トコルで印刷できない 


対策： TCP/IP ( LPR ) プロトコルで印刷が正常にできないときは、な下の手順で設 
定を確認してください。 

月 IJ に印刷可能な環境がある場合は、 — TCP / IP 印刷チェックシート」 （ P 75) を 
印刷し、必要な項目を記入しながら確認してください。印刷環境がない場合 
は 【X へ記入】と説明している項目を、紙にメモしてください。 

■ Windows Vista/XP の場合 

① rLPV 3 マネー ジャ J を起動して、ポート名 / IP アドレスを確認しまず 

[スタート]-[(すべての）プ□グラム]- [ BUFFALO ] - [ LPV 3 マ 
ネージ ャ]- [ LPV 3 マネー ジャ]を選択して、 LPV 3 マネー ジャを起動 
します。 

1「プリントサーパ名」欄に表示されている本製品を選択して、ログイン 
ボタン (_^) をクリックします。 

パスワード画面が表示された場合は、バスワードを入力して [ OK ] を 
クリックします。 

2 [ポート名]欄に表示されているポート名（例： P 1) を 【 A へ記入】します。 

3 [プロトコル]タブをクリックします。 

4 [ TCP / IP ] を選択して、[プロバテイ]をクリックします。 

5 [ IP アドしス]欄に表示されている IP アドレスを 【 B へ記入】します。 


②標準 TCP/IP ポートの確認をします 

1[スタート]-[設定]-[コントロールバネル]-[プリンタとその 
他の八ードウェア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

2使用しているプリンタのアイコンをちクリックし、[プロバテイ]を選 
択します。 

3 [ポート]タブをクリックし、 [StandardTCP/IP Port] にチェックを付け 
ます。 

4 [ポートの構成]をクリックします。 

5 [標準 TCP/IP ポートモニタの構成]画面のポート名を 【D へ 記入】、 プ 
リンタ名または IP アドしスを 【C と E へ 記入 】、 LPT 設定のキュー名を 
【D へ 記入】 します。 
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⑤バソコンの IP アドレスを確認します 

1[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンド 
プ□ンプト]を選択します。 

2 ipconfig / all と入力し、< Enter >キーを巧します。確認したバソコンの 
IP アドレスを 【 G へ記入】します。 

④プリントサーパとの接続確認をおこなう (PING コマンドの実行） 

記③の手順2に続いて 、 ping < B の値 > と入力し、< Enter >キーを押し 
ます。 

「Reply from (な下略）」と表示されたときは、正常に接続されています。 
「 TCP / IP 印刷チエツクシート」の H 欄の OK に〇を付けます。 

「Request timed 〇山」や 「Destination host unrea 浊 able 」 と表71^ されたときは、 
接続されていません。ケーブルや AC アダプタが正しく接続されているか 
確認してください（接続機器のランプなどを確認してください）。ケーブ 
ル類の接続に問題がない場合は、 IP アドしスの設定を確認してくださし、。 
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■ Windows Me/98/95 の場合 

① rLPV 3 マネージャ j を起動して、ポート名/ IP アドレスを確認します 

[スタート]-[プ□グラム]-怔 UFFALO ] - [ LPV 3 マネージャ] - 
[ LPV 3 マネージャ]を選択して、 LPV 3 マネージャを起動します。 

1「プリントサーパ名」欄に表示されている本製品を選択して、ログイン 
ボタン （ J ^) をクリックします。 

パスワード画面が表示された場合は、パスワードを入力して [ OK ] を 
クリックします。 

2 [ポート名]欄に表示されているポート名（例： P 1) を 【 A へ記入】します。 

3 [プロトコル]タブをクリックします。 

4 [ TCP / IP ] を選択して、[プロパティ]をクリックします。 

5 [ IP アドしス]欄に表示されている IP アドレスを 【 B へ記入】します。 

② [ TCP/IP ネットワーク印刷 J のポートリストを確認します 

1[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ネットワーク]をダブルクリックします。 

3 [ TCP / IP ネットワーク印刷]を選択して、[プロパティ]をクリックし 
ます。 

4 [ TCP / IP ネットワーク印刷のプロパティ]画面が表示されたら、な下の 
ように[ポートリスト]が表示されていることを確認します。 

ポートリスト： 「¥¥ IP アドしス¥ポート名 J 
i 丄 

【C へ記入】 【D へ記入】 


③ プリンタドライバの設定をお認します 

1[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

2本製品に接続されているプリンタを選択して、[ファイル]-[プロバ 
テイ]を選択します。 

3 [詳細]タブを開き、 L 乂下のよラに[印刷巧のポート]が表示されてい 
ることを確認します。 

EP 刷先のポート： 「¥¥[ P アドしス¥ポート名」 

丄 丄 

[ E へ記入】 [ F へ記入】 

4①〜③の確認をして、記入した値が A = D = F 、 BOE であれば設定は正 
常です。 
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5 同じ IP アドしス、数値が入っていない場合は、上記②の確認手順で「ポー 
トリスト」に本製品に設定された IP アドレス、ポート名を再度間違いの 
ないように入力し直してくださし^。また、 IP アドレス、ポート名を再設 
定した後は、プリンタドライバの印刷先ポートの設定も変更してくだ 
さし、。 

rwxs 印刷先のポートの再設定ち法 

1[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

2本製品に接続されているプリンタを選択して、[ファイル]-[プロバ 
テイ]を選択します。 

3 [詳細]タブを開き、[ポートの追加]をクリックします。 

4惨亂をクリックして、ネットワーク全体から本製品のポート名を選 
択します。 

5 [OK] をクリックします。 

④ パソコンの IP アドレスを確認します 

「PING コマン ドを実わしたときに 「Request timed 〇山」 や 「Destination host 
unreachable」 と表示される」 の 巧策② （P79) を参照して、 パソコンの IP 
アドレスを確認してください。 

確認したバソコンの IP アドしスを 【G へ記入】します。 

⑤ プリントサー八•との接続確認をおこなう (PING コマンドの実行） 

「ネットワークの接続を確認したい （PING コマンド）」 (P78) を参照して、 
L 乂下の接続確認を行ないます。 

■パソコンー 本製品間の接続確認 
《実行方法》 

PING <B の値を入力 ><ENTER キー> 

(例 ： PING 192'168'11'5 <ENTER キー >) 

実行して 「Reply from 〜」と表示されたときは、正常に接続されています。 
「TCP/IP 印刷チエツクシート」の H 欄の 「OK」 に〇をつけてくださし、。 「Request 
timedo 山」や 「Destination host unreachable」 と表示された場合は、接続されて 
いません。 

X PING コマンドを実行して正常に接続ができない場合には、 IP アドレスの 
設定方法が間違っている可能性があります。 「IP アドレスの割り振りかた 
がわからない」 （P66) を参照して、確認してください。 
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■ TCP/IP 印刷チェツクシート 

下線部に 「 TCP/IP ( LPR ) プロトコルで印刷できない」 （ P 71) の内容に沿って確認した 


値を、 

直接記入してください。 



A : 

LPV 3 マネージャの中の出カポート 




(例： F 1) - 

—— ► 

A 

B : 

LPV 3 マネージャの中の IP アドしス 




(例：192.168.り. 5) - 

—— ► 

B 

C : 

ポートリストの IP アドレス 




(例：192.168 5) - 

—— ► 

C 

D : 

ポートリストのポート名 




(例： F 1) - 

—— ► 

D 

E • F 

:巧刷先のポート 




(例： ¥¥192.168.1 L 5¥ P 1) 




丄 丄 

E F 

¥¥ _ ¥ _ 

G : バソコンの IP アドしス 

(例：192.168.り. 2) - ► 1台目 _ 

2台目 
3台目 
4台目 

H :バソ3么^本製品間 

(例: ( OK ) NC ) - ► OK / NG 


重要チェックポイント 

① A = D = F 、 B = C = E になっていると正常です 

② IP アドレスはお客様環境により異なりますが、この設定例では「192.168.11.*」の 
数値が同じ値に設定されていないと繫がりません（サブネットマスクが255.255 .255.0 
の場合） 

木の部分の数値は重複すると正常に動作しません。 

( IP アドしスの詳しい設定内容は 「 IP アドしスの割り振りかたがわからない J ( P 66)) 

③ PING コマンドの実行結果が OK にならないと、印刷ができません。 IP アドしスが正 
しく割り振られているか確認してください。 

(「 IP アドレスの割り振りかたがわからない」 （ P 66) をご参照ください。） 
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本製品設定後、プリンタドライバをインス!^ールしたが、 
正常に印刷できない 

原因 ①；本製品は双方向通信機能を使用した印刷方式には、対応していません。 

対策 ①：使用しているプリンタの双ち向通信機能を無効にしてください。 

naa な下の操作をしても e 口刷できるよラにならない場合は、他にプリンタ固有の双ち向通信に 
関する設定がある可能性があります。そのときは、プリンタのマニュアルまたはプリンタ 
メーカにて、双方向通信を無効にする方まを確認してください。 

■例：プリンタの双方向通信機能解除 
《Windows Vis ね/ XP / 2000 / NT 4.0 の場合》 

1[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

I 使用しているプリンタのアイコンをちクリツクし、[プロパティ]を選択 
しまず。 

J r ポート J タブをクリックして、[双方向サポートを有効にする]のチェッ 

クを外します。 

《Windows Me /98/95 の場合》 

1[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

I 使用しているプリンタのアイコンをちクリックし、[プロパティ]を選択 
しまず。 

J ■■詳細 J タブをクリックして、[スプールの設定]をクリックします。 

4 r このプリンタの双方向通信機能をサポートしない J にチェックをつけ 

まず。 
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原因②：プリンタの設定 L 乂外のことが原因で、正常に印刷できない場合があります。 

対策②：次のことを確認してください。 

• 大きなファイルのコピーが正常にできるか、またファイルの共有が正常に 
できるか確認してください。 

-プリンタとバソコン（プリンタ本体が対応する OS が搭載されたもの）を直 
接 USB ケーブルで接続し、正常に印刷できるか確認してください。 

-最新のプリンタドライバを使用して印刷してください。 

-最新の LAN アダプタのドライバを使用して印刷してください。 

- Windows パソコンの場合は、 Microsoft のプリンタ共有機能を使用して印刷 
してください。 


DOS アプリケーションから印刷できない 


原因： 本製品は、 DOS アプリケーシヨンからの印刷に対応していません （Windows 

の DOS プ□ンプトで動作する DOS アプリケーシヨンからも印刷できません）。 


本製品をネットワークに2台な上取りつけたい 


対策： 1台ずつネットヮークに接続して、本製品を設定してください。各プリント 
サーバ に異なる IP ア ドしスを割り当てることに注意してください。 


ネットワークに LPV3 シリーズが2台が上あるとき、 Windows 
2000 /NT の DHCP サーバを使って LPV3 シリーズの IP アド 
レスを自動取得すると、各 LPV3 シリーズに同じ IP アドレス 
が割り振られてしまラ (TCP/IP 使用） 


巧策： な下の手順で、 LPV 3 シリーズの IP アドしスを設定してください。 

1 LPV 3 マネージャを起動し、 TCP / IP のプロパティで IP アドレスの取得 
を手動設定にします。 

2 LPV 3 シリーズに割り当てる IP アドレスとサブネットマスクを入力し 
ます。 

3 DHCP サーバの設定で、 LPV 3 シリーズに割り当てた IP アドレスを他 
の機器に割り当てないように設定しまず（詳しくは 、 Windows 2000 /NT 
サーバのマニュアルを参照してください）。 
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ネットワークの接続を確認したい （ PWG コマンド) 


対策： PING コマンドを実行して、パソコンと本製品が正しく通信できることを確認 
できます。 

PING コマンドの使いかたは次のとおりです。 

r«a PING コマンドを実行ずるには、 TCP/IP プロトコルをインストールしておく 
必要がありまず。 

1 コマンドプロンプト （ MS - DOS プロンプト）を開きます。 


1 Wd • Windows Vis ね/ XP/ 2000 の場合は、[スタート]-[(すべての）プログラム] 

-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択しまず。 

• Windows Me/98/95 の場をは、 I ；スタート]-[プログラム]- [MS-DOS プロ 
ンプト]を選択します。 

• Windows NT4.0 の場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプ□ン 
プト]を選択します。 

2 じ」の後に縮けて、次のように PING コマンドを入力し、 Enter キーを 
押します。 

口 na XXX XXX XXX m 


X XXX. XXX. XXX. XXX は本製品の IP アドレスでず。 

( 例）本製品の IP アドレスが 192. 1 目 8.11. 5 の場合 
pin 邑 192. 168.11. 5 

3 正しく通信できている場合は、な下のよラに表示されます。 

円 ngi ng 192.168.11. 5 w th 32 bytes of data ： 

PepI y from 192.168.11. 5: bytes 马 2 ti n® 二 Ins TTL 马 2 
PepI y from 192.168.11. 5: bytes 马 2 ti n^dOns TTL 与 2 
PepI y from 192.168.11. 5: bytes 马 2 ti n®=4n3 TTL 马 2 
PepI y from 192.168.11. 5: bytes 马 2 ti n®<10n3 TTL 与 2 


通信できていない場合は 、 「Request timed out 」 や 「Destination host 
unreachable 」 などと表示されます。 
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PING コマンドを実行したときに '■RequesUimed outj 
や ''Destination host unreachablej と表示される 

原因①： IP アドしスが正しく割り振られていません。 

対策①： IP アドしスの設定を再確認してください。 

「 IP アドしスの割り振りかたがわからない」 ( P 66) を参照してください。 

本製品の IP アドしスを DHCP サーバから自動取得する場合は、 IP アドレスの 
取得に1分程度かかる場合があります。 

原因②：バソコンの TCP / IP プロトコルの設定が正しくありません。また、 TCP / IP プロ 
トコルがインストールされていません。 

対策②：「バソコンの IP アドレスを確認したし、」 （ P 67) を参照して、 IP アドしスが正常に 
設定されているか確認してください。 

また、 TCP / IP プロトコルがインストールされていないときは、 「 TCP / IP プロト 
コル / NetBEUI プロトコルをインストールしたい （Windows 2000 / Me /98/95/ 
NT 4.0 )j ( P 64) を参照して、インストールしてください。 


パソコン起動後1回目の印刷実行時に、ダイヤルアップ接 
続画面が表示されてしまラ (Windows 98/95) 

原因： Windows 98/95の TCP / IP ネットワーク印刷とインターネットエクスプローラ 
が同じ WinScxi インターフエースを利用しているため発生します。 

巧策： 次の3つのラちいずれかのち法でご利用ください。 

• ダイヤルアップ画面をキャンセルして使巧します。 

• NetBEUI プ□トコルを使用して印刷します。 

-インターネットエクスプ□-ラの設定を変更します（ただし、手動でダイ 
ヤルアップ接続する必要があります）。 

《インターネツトエクスプローラ Ver 4.0 の場合》 

[表示]-[オプション]-[接続]の中で、 「 LAN を使用してインター 
ネット接続」 を選択します。 

《インターネツトエクスプローラ Ver 3.0 の場合》 

[表示]—[オプション]—[接続]の中で、「必要時にインターネットに 
接続する」のチェックをはずします。 


LPV3-U2-G54 ユーザーズマニュアル 


79 





複数のパソコンから同時に印刷を始めたとき、後から印刷 
を始めたほうが印刷されない ( NetBEUI 使用） 


原因： 

対策： 


Windows の仕様により、複数のノ《ソコンから本製品にデータを同時に送信した 
場合、プリンタが「オフライン」設定になることがあります。 

Ji (下の方法で「オンライン」に変更してください。 

■ Windows Me /98/95/ NT 4.0 の場合 
1 [スタート]一[設定]一[プリンタ]を選択します。 

ファイルの漏実を）表示ヘルフ化） 



.うつつ赋适リ 1 HP Las か Jet 


8個のオフ Vi 外 


2 


プリンタのアイコンが、グレー表示になっています。 

プリンタのアイコンを選巧した後、[ファイル]メニューの r オフライ 
ン作業 J をクリックします。 


(0^2^ ss*(B まモ w) ■N ル/(出 

巧く也） I 


' 才つライン巧ミ(5¢0 


巧 冷 ほ う フリンかこ巧ミの 

シ广トカットの巧巧を） 
肖り㈱が 
をおの変ち(凹） 

フでバ•ティを） 

閱じるを） 


8個のオフゲ1ウト 


cxwm 


頻繁に「オフライン J になるときは、「簡単設定ガイド J および本書を 
参照して、 TCP / IP プロトコルを使用して印刷をしてください。 
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印刷中に『プリンタのプ□パティ Jl を表示すると、『プリンタの 
プロパティ j の印刷状況が正確に表示されない ( NetBEUI 使 
風 _ 

対策： NetBEUI を使用して印刷する場合、印刷状況が正確に表示されませんが、印刷 
上の問題はありません。 

印刷状況を正確に表示するには、 TCP / IP プロトコル ( NBT または LPR ) を使用 
して印刷ください。 TCP / IP を使ったインス! -- ル方法は、「簡単設定ガイド J で 
説明しています。 


■ NetBEUI の場合 



NetBEUI で印刷した場合、ドキユメント名は、 「 fnxxxx 」( xxxx は印刷回数）が表 
示されます。 

印刷回数は、〇〜9999までカウントされます。 


Windows NT 4.0 Server / Workstation で Internet Explorer 
4.0/4.01 から抑則できない （ NetBEUI 使用） 

対策： Internet Explorer が特殊なプロトコルを使用しているためです。 

「簡単設定ガイド」を参照し、 TCP / IP プロトコルで印刷してください。 
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本製品が表示されない ( AppleTalk 使用） 

対策： 本製品が表示されない場合、な下のことを確認してください。 

• Macintosh 同±で、ファイルの共有ができるか確認してください。 

-ゾーン名の設定が同じであるか確認してください（工場出荷時設定「*」の 
場合は問題ありません）。 

本製品が表示されない ( Bonjour / Rendezvous 使用） 

対策： 本製品とプリンタが USB ケーブルで接続され、プリンタの電源が ON になつ 

ていることを確認してください。 



対策①：プリンタの種類がポストスクリプトプリンタであるか確認します 。 Macintosh 
で本製品に接続したプリンタから印刷できるのは 、 Post Script プリンタのみで 
す。 


対策②：最新のプリンタドライバをインストールして EP 刷します。 


対策③：本製品の通信モードと、 Macintosh 上の Post Script の出カモードを同じにします 
(双方の設定をともに ASCII または Binary に設定します)。 
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■この章でおこなうこと 


プリントサーバの設定項目と工場出荷時設 
定、 Web 鼓定画面、 LAN ポート仕様につい 
て説明します。 


第6章 

が綠 


6.1 本製品の設定項目と出荷時設定 


6.2 本製品の Web 設定画面 


■ Web 設定画面の表示方法 . 87ぺージへ 

■ 設定例1: IP アドレスの設定 . 88ぺージへ 

■ 設定例2 :プリントサーパ'名の設定 . 89ぺージへ 


6-3 モジュラコネクタ仕様 












ESM 本製品の設定頃 S と出荷時設定 


本製品には、仪下の設定項目があります。 

r « a 付属ソフト fLPV 3 マネージャ J と Web 設定画面では、設定項目の名称が異なる場合 
がありまず。 


項目名 

説明 

出荷時設定値 

基本設定（プリントサーバの設定） 

パス tPV 3 マネージャのみ） 

プリントサーバのネットワークパ 
スです。 

サーバをとポートをの設定によ 
り、「¥¥サーバを¥ポート名」の形 
式で自動的にホ定されます。 

¥¥ PU - xxxxxx ¥ Pl ^ 

(プリント）サーバ名 

プリントサーバの名称を設定しま 
す。 

PU-XXXXXX 

管理バスワード 

プリントサーバの設定画面を開く 
ときのパスワードを設定します 

ホ設定 

ポート名 

ポート名を設定します。 

阿 

管理 ユーザ 名 
( WEB 設定画面のみ） 

ユーザをを設定します。 

root 

(変更不可） 

無線設定 

SSID 

( WEB 設定画面のみ） 

プリントサーバの SSID を設をしま 
す。 

[検索]をクリックすると、近くに 
ある無線アクセスポイントを検索 
し、その結果を表示します。 


暗号化 

( WEB 設定画面のみ） 

無線通信のデータ暗号化の種類を 
が下から選択します。 

暗号化なし 


WEP : 

WEP 暗を化を{ま用します。無線 LAN 
の一般的な暗を化ち式です。 

暗号化キー（文字列入力時： 5文字 
または13文字、16進数入力時10 
巧または26巧）を使用して無線ア 
ク七スポイントと通信します。 



TKIP : 

暗号化の方■式に TKIP ( WEP をさら 
に強固にしたち式）を{ま用します。 
事前共有キー ( WPA - PSK ) (文字列 
入力時： 8文字から63文字、16進 
数入力時64巧）を巧用して無線ア 
ク七スポイントと通信します。 
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プロトコル設定 （ TCP / IP ) 

IP アドレスの取得 

プリントサーバの IP アドレス取得 
方法を設定します (Web ブラウザで 
設定するときは、 [DHCP サーバから 
IP ァドレスを自動取期または[手 
動設定]のどちらかを選択しま 
す)。 

自動設定（册 CP 
サーバから IP アド 
レスを自動取得） 

IP アドレス 

プリントサーバの IP アドレス、サ 
ブネットマスク、ゲ'ートウェイア 
ドレスを手動で設定するときに入 
力します。 

未設定 

サブネットマスク 

(デフオルト）ダートウエイ 

UPnP 

( web 設定画面のみ） 

プリントサーバで UPnP を使用する 
かどうかを設定します。 

使用する 

Rendezvous 
( web 設定画面のみ） 

プリントサーノくで Bonjour 
(Rendezvous) を使用するかどうか 
を設定します。 

使用する 

IPP ポート番号 
( WEB 設定画面のみ） 

IPP プロトコルを使用して印刷を 
行う際に使用するポート番号を設 
定します。 

妃1 

プロトコル設定 ( AppleTalk ) 

AppleTalk Zone 

AppleTalk のゾーン名を設定しま 
す。 

木 

プリンタ名（ポート名） 

( WEB 設定画面のみ） 

ポート名を設定します。 

P1 

プリンタオブジェクトタイプ 

Macintosh でサポートするプリン 
タタイプを設定します。 

LaserWi ter 

Pos に cript レベル 
( WEB 設定画面のみ） 

PostScript レベルを設定します。 

Level 2 

フォントグループ 
( WEB 設定画面のみ） 

フォントグループを設定します。 

Standard35 

プロトコル設定 （ Ne 旧 EUI ) 

ワークグループ 

ワークダループをを設定します。 

額 K 讯 CUP 

プロトコル設定 （ SNMP ) 

SysContact 

プリントサーバで SNMP を使用する 
かどうかを設定します。 

使用する 

SysLocation 

プリントサーバの設置攝所を設定 
します。 

未設定 

SNMP 

プリントサーバの設置攝所を設定 
します。 

未設定 
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SNMP コミュニティ 設定 

smip のコミュ ニ子 イタを 3 つまで 

pubi i c ： 


設定します。 

Read/Wi te 



( No . 1 のみ） 


^「 xxxxxx 」 は、本製品の MAC アドレスの下6がです。 MAC アドレスは、本製品底面に 


印刷されています。 

r«a Web ブラウザで設定ずるときは、設定を変更した後に必ず[設定]をクリックしてくださ 
い。 
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本製品の Web 設定画面 


本製品は Web サーバを搭載しています。本製品の IP アドレスが分かっている場合は、 
Web ブラウザを使巧して、本製品の設定を確認したり変更したりすることができま 
す。 

naa 本製品の ip アドしスは、 windows 用付属ソフト 「 LPV 3 マネージャ J を巧って確認す 
ることができます。確認方法は、マニュアル「簡単設定ガイド J の「ステップ5 
無線プリントサーバを設定しよう J を参照してください。 

■ Web 設定画面の表示方法 

1 Web ブラウザを起動します。 

2 アドレス欄に Hittp :// <本製品の IP アドレス >j と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

3 ユーザー名とバスワードの入力する画面が表示されますので、 

「ユーザー名」欄一 root (ル文字） 

「パスワード」欄一空欄 

と入力して、 [ OK ] をクリックずると、 LX 下の画面が表示されます。 

^パスワードを設定している場合は、「パスワード J 欄にパスワードを入力しま 
ず。 



各設定項目については、■■本製品の設定項目と出荷時設定」 ( P 84) を参照してください。 
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■ 設定例 1 : IP アドレスの設定 

IP アドレスを任意の値に固定すると、 Web ブラウザだけを使って設定の確認や変更をす 
ることができます。 


1 Web 設定画面を表示します。 

2 画面左の[設定]をクリックし、[ネットヮーク設定]をクリックしまず。 

aim [手動設定]を選択しまず。 


(2 ES 任意の IP アドレスとサブネッ 
トマスク、デフオルトゲート 
ウェイを入力します。 


[設定]をクリックします。 


naa ip アドレスの設をについては、 「 ip アドレスの割り f 展りかたがわからない j ( pee ) を参 
照してください。 
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■ 設定例 2 :プリントサー八•名の設定 

必要に応じて、プリントサーパ'名を変更することができます。 


2 

3 


Web 設定画面を表示します。 

画面左の[設定]をクリックします。 



〈化 W 


(2B 


必要に応じて、設定を変更し 
ます。 

[設定]をクリックしまず。 


naa 各設定項目については、 [ 本磬品の設定項目と化巧時設定」に 84) を参照してください。 
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ラコネクタ仕様 


ISO / 圧 C 8877:1992 で規定された RJ -45 型8極コネクタを使用しています。 
- MDI 信号の割り当て 

12345678 



ピン番号 

MDI 信号 

信号機能 

1 

TD +/ RD + 

送信 データ（牛)/ 受信 データ （+) 

2 

TD -/ RD - 

送信 データ （-)/ 受信 データ （-) 

3 

RD +/ TD + 

受信 データ （+)/ 送信 データ （+) 

4 

(Not Use ) 

未使用 

5 

(Not Use ) 

未使用 

6 

RD -/ TD - 

受信 データ （-)/ 送信 データ （-) 

7 

(Not Use ) 

モ 使用 

8 

(Not Use ) 

未使用 
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